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Bendroveés veikla

* AB , Klaipedos energija® yra pagrindiné centralizuotos silumos ir karsto vandens tiekéja Klaipédoje 1r
Gargzduose.

* Bendrov¢ apripina Siluma apie 2500 verslo subjekty 1r biudzetiniy jstaigy, daugiau ne1 70 tukst. buitiniy
vartotoju.

* Didziosiose AB ,,Klaipedos energnja®™ katilinese (Elektrin¢je, Klaipeédos rajoninéje katilineje, Lypkiy
rajoningje katilinéje) Klaipedos mieste sumontuoti 10 vandens Sildymo 1r 6 garo katilai. Bendra instaliuota
Stluminé galia — 648 MW.

* Gargzdy miesto katilinese sumontuota 14 vandens Sildymo katily. Bendra naudojama Silumin¢ galia — 54,7
MW.

* AB , Klaipédos energija® gamina bei parduoda gyventojams ir yjmonéms Silumos energija patalpy Sildymui
ir karsto vandens ruosimui, pramon¢s ymonems — garg technologijai.

* Superka Silumg 18 nepriklausomy Silumos gamintojy.
* Priziur1 1ir remontuoja daugiabuciy namy ir kitos paskirties pastaty Sildymo bei karsto vandens sistemas.
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Silumos tinkly atnaujinimas

* Bendrové eksploatuoja apie 240 km centralizuotos
S1tlumos tinkly Klaipédoje 1ir Gargzduose.

* Athaujinta Ir rekonstruota apie 120 km.
*2019 - 2021 m. rekonstruota 20,86 km Silumos trasy, S
CO? iSmetimai sumazinti 6689 t. 514

* Nuostolia1 trasose sumazejo 1ki 11 proc.

* Investicijos 1 trasy renovacig 2019 — 2021 m. padéjo
sutaupyti 32000 MWh Silumos energijos.

 Kurui sutaupyta suma siekia 959.4 tiikst. Eur.

* Gauta parama 1S ES fondy 3,63 min. Eur
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Katilo Nr. 7 degimo proceso atnaujinimas

* 2013 metais Klaipédos RK atnaujinti katilo
Nr. 7 KVGM-100 degiklial.

» 1977 metals pastatytam katilui sumontuoti
nauj1 degikliai, atitinkantis Stuolaikiniams
katilams keliamus CO: 1r NOy 1Smetimus
deginant dujing 1r skysta kura.

* Rangovas — UAB ,,Energijos taupymo
centras’
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Kondensacinio ekonomaizerio jirengimas KRK
katilul Nr.7

* 2015 metais katilui Nr. 7 buvo jrengtas
kondensacinis ekonomaizeris su kaminu.

* Ekonomaizerio galia- 8 MW,
* Rangovas — UAB ,,Enerstena‘
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Biokuro katilal Nr.5 ir Nr.6 Klaipédos RK

* Pirmieji biokuro katilai Komforts AV 8000
irengti Klaipédos rajoninéje Kkatilinéje 2014
metalis.

* Jrengty katily galia 2x8 MW, kondensacinio
ekonomaizerio galia - 3,8 MW.

 Rangovas — UAB ,,Axis Technologies*.
* Projektas jgyvendintas su ES parama.
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Biokuro Kkatilas Gargzdy STR Kkatilinéje Nr.4

» 2015 metais Gargzdu STR Katilinéje Nr.
4 pastatytas 2 MW galios biokuro katilas.

 Prie katilo jrengtas 0,5 MW galios
kondensacinis ekonomaizeris.

* Projektas dalinal finansuotas APVA
paramos léesomis.

 Rangovas — UAB ,,Enerstena‘.
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Biokuro garo katilas Lypkiy RK

2019 metais Lypkiy RK pastatytas
biokuro garo katilas.

« Jo galla - 8 MW, Kkondensacinio
ekonomaizerio galia—- 1,9 MW.

- Katilas skirtas tiekti gara LEZ
pramonel, bel per Silumokaicius Siluma
atiduodama j Klaipédos miesto tinkla.

 Projektas dalinal finansuotas ES
leSomis.

 Rangovas — UAB ,,Enerstena*
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Biokuro katilai Nr.1 ir Nr.2 Klaipédos RK b

« 2019 metals Klaipédos rajoninéje
katilinéje  jrengti  biokuro  Kkatilal
Komforts AV 8000.

 Jrengty Kkatily galla 2x8 MW,
kondensaciniy ekonomaizeriu galila -
2x1,9 MW,

 Rangovas — UAB ,,Axis Technologies*.
* Projektas dalinal finansuotas ES léSomis.
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Saulés elektrinés
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saulés elektriné. X

* Per metus elektriné pagamina apie 100
MWHh elektros energijos.

» Siuo metu vykdomi dar du projektai,
kuriy metu po 100 kW galios elektrinés
bus jrengtos Elektrinéje ir Lypkiuy RK.

* VisI projektal gauna parama i§ ES
fondy.

* Bendrovés planuose ijrengti dar 660 kW
galios saulés elektrines.
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Absorbcinis Silumeos siurblys

* 2021 gruodzio mén. KRK pastatytas
absorbcinis siurblys

*Irenginio paskirtis — is biokuro . |
katily dumy isSgauti papildoma LN LT S JF 2=
Silumos energija. Galia 1,2 MW. \ QT —— T 7 i T s - | ‘

* Per metus planuojama pagaminti B — i

*Mazinama vizualiné tarsa i$ —a 4§ . N 5 -
bendrovés kamino — garas greiciau - - '8 4 |
iSsisklaido ore. ,

e Investicija — apie 1 min. EUR, i§ ju o 2 1 B %
20 proc. — ES fondy parama. S s B

* Skaic¢iuojama, kad CO: iSmetimai
bus sumazinti 1020 t/metus.
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Elektrostatinio filtro jrengimas biokuro
katilams Nr. 5 Ir Nr.6

Elektrostatlnls filtras

/>

» 2022-02-28 pasirasyta rangos sutartis
su UAB ,,Axioma servisas* dél

elektrostatinio filtro jrengimo KRK
biokuro katilams Nr. 5 ir Nr. 6. s - -
*Irenginio paskirtis — sumazinti "
iSmetamy Kietyjuy daleliy kieki, Emr.u
Katilas
Pakura

pagerinti kondensacinio
ekonomaizerio darbg, mazinti
technologinius stabdymus.

* Investicija — apie 1 min. EUR, i8S ju 20
proc. — ES fondy parama.

* SkaiCiuojama, kad Kkietuyju daleliy
iSmetimai bus sumazinti 3,37 t/metus
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Tinklo siurblio Nr. 8 Klaipédos Elektrinéje keitimas ij
nauja, KRK VSK Nr. 8 degikliu pakeitimas j moduliacinius
mazos generacijos NO x degiklius*

* Nuo 2023 m. sausio 1 d. centralizuoto Silumos tiekimo dideliems kura
deginantiems jrenginiams (DKDJ) isigalioja direktyva 2010/75/ES
kuri numato grieztesnes tersSaly iSmetimo j aplinkos ora normas. NO
X, CO, iSmetimo normos grieztéja 3 kartus lyginant su dabar
galiojanCiomis

« 1982 metais pastatytam Kkatilui KVGM-100 bus sumontuoti 3 nauji
degiklial po 30 MW galios

* Jgyvendinus projekta bus uztikrintas galios poreikis Klaipédos mieste
esant Zzemoms lauko temperatiiroms, dél efektyvesnio sudegimo bus
sutaupoma apie 10 procentu dujuy, ne maziau kaip 10 proc. elektros
energijos.

* Jrengus nauja tinklo siurbli Nr.8 skaiciuotinas elektros sanauduy
sumazéjimas — 513,36 MWh/metus.

« 2022-02-28 pasiraSyta rangos sutartis su UAB ,,AXioma servisas*.

* Projekto verté 2,9 min. Eur, ES parama- 568 tiukst. Eur.
» Skaifiuojama, kad CO: iSmetimai bus sumazinti 17,7 t/metus.
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Akumuliacinés talpos Klaipédos RK jrengimas

AB ,,Klaipédos energija‘ planuoja jrengti Silumos
akumuliacine talpa, kuri kompensuoty paros Silumos
energijos poreikio svyravimus.

Akumuliacinés talpos panaudojimas leidzia
optimaliau naudoti pigesnij Silumos Saltinj, todél,
irengus talpa, gamyba iS biokuro Siek tiek iSaugty
pakeisdama gamybag iS gamtiniy duju. Vertinama, kad
3 000 m? talpos atveju, gamtiniy dujuy vartojimas
sumazéty penktadaliu, t.y. beveik 13 GWh/metus
Silumos buty pagaminama naudojant pigesnj kura
Planuojama projekto verté- 1,7 min. Eur, ES parama-
238 tiukst. Eur

SkaiCiuojama, kad CO: iSmetimai bus sumazinti 2975
t/metus.
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